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TEggg{gﬂ® Motoreduktory ogoinego przeznaczenia
Wszechstronne serie pasujace do Twojego systemu maszynowego

KM motoreduktory slimakowe w obudowie aluminiowej

Rozmiary reduktora $limakowego KM: 30; 40; 50; 63; 75; 90; 10 Takie same
Przetozenie: 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100 wymiary
korpusow

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min:

od 0,06 do 7,5 kW

Przytacze silnika: kotnierze IEC B14 lub IEC B5

Mocowanie: tapy, kotnierz, wat drgzony i ramie reakcyjne
Mozliwo$¢ zespolenia dwoch reduktoréw Slimakowych celem

uzyskania bardzo duzego przetozenia i niskich obrotéw wyjéciowych aluminium  zeliwo

CRM motoreduktory walcowe osiowe w korpusach zeliwnych

Rozmiary reduktora walcowego CRM: 27(korpus alu); 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97; 107; 127
Przetozenie: od 3,4 do 255

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 22 kW

Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejsciowy peten

Mocowanie: tapy, kotnierz

Wieksze motoreduktory CRM lub inny uktad w opracowaniu na zapytanie

W dodatkowej opcji mozliwe tozyska wzmocnione

CFM motoreduktory walcowe o osiach rownolegtych, korpusy zeliwne

Rozmiary reduktora walcowego CFM: 27(korpus alu); 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97; 107; 127
Przetozenie: od 3 do 275

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 30 kW

Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejsciowy peten

Mocowanie: tapy, duzy kotnierz, maty kotnierz, wat drgzony, ramie reakcyjne lub gumiblok
Wieksze motoreduktory CFM lub inny uktad w opracowaniu na zapytanie

CKM motoreduktory walcowo-stozkowe, korpusy zeliwne

Rozmiary reduktora walcowo-stozkowego CKM: 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97; 107; 127
Przetozenie: od 4 do 197

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 30 kW
Przytaczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejsciowy peten

Mocowanie: tapy, duzy kotnierz, maty kotnierz, wat drgzony + ramie reakcyjne
Wieksze motoreduktory CKM lub inny uktad w opracowaniu na zapytanie

W dodatkowej opcji mozliwe tozyska wzmocnione

UNIWERSALNE | WYMIENNE SERIE
Twoj naped gidowny i pomocniczy maszyny
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CiclE’a Motoreduktory i reduktory Slimakowe w obudowie zeliwnej

MQ motoreduktory slimakowe w korpusach zeliwnych

Rozmiary reduktora slimakowego MQ: 40; 50; 63; 75

Przetozenie: 7,5; 10; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,09 do 4 kW

Przytacze silnika: kotnierze IEC B14 lub IEC B5

Mocowanie: tapy, kotnierz, wat drgzony i ramie reakcyjne

Mozliwos¢ zespolenia dwoch reduktoréw slimakowych celem uzyskania bardzo duzego

przetozenia i niskich obrotow wyjsciowych

MF motoreduktory slimakowe w korpusach zeliwnych

Rozmiary reduktora slimakowego MF: 44; 49; 62; 86; 110; 130

Przetozenie: 7; 10; 14; 18; 20; 24; 28; 35; 46; 56; 60; 80; 100

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 9,2 kW

Przytacze silnika: kotnierze IEC B14 lub IEC B5

Mocowanie: tapy, maty kotnierz, wat drgzony i ramie reakcyjne

Mozliwos¢ zespolenia dwoch reduktoréow slimakowych celem uzyskania bardzo duzego

przetozenia i niskich obrotow wyjsciowych

SM motoreduktory slimakowe w korpusach zeliwnych

Rozmiary reduktora slimakowego SM: 100; 10; 11; 12; 13

Przetozenie: 6; 7; 9; 10; 15; 19; 21; 25; 30; 40; 41; 42; 43; 44, 46; 49; 52; 65; 79; 88; 91
Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 7,5 kW

Przytagcze silnika: kotnierze IEC B14 lub IEC B5

Mocowanie: tapy, maty kotnierz, wat drgzony i ramie reakcyjne

Mozliwos¢ zespolenia dwoch reduktoréw slimakowych celem uzyskania bardzo duzego
przetozenia i niskich obrotéw wyjsciowych

Korpusy zeliwne a korpusy aluminiowe
reduktoréw walcowych i reduktoréow slimakowych Cidepa

Wiadomo, ze sztywnos$¢ korpusow zeliwnych jest znacznie wieksza niz korpuséw aluminiowych. Tym samym
reduktory walcowe czy reduktory $limakowe w korpusach zeliwnych zachowujg wiekszg sztywnos¢ i zywotno$¢é
niz te w korpusach aluminiowych. Mimo, ze w poczatkowej fazie koszty zakupu motoreduktora w korpusie
zeliwnym sg troche wyzsze, to jego zywotnosc jest wydtuzona, co finalnie przektada si¢ na mniejsze koszty jego
amortyzacji. Zeliwo szare jest réwniez bardziej odporne na korozje i inne czynniki zewnetrzne. Cidepa posiada
wiasng odlewnie Zeliwa.

Z uwagi na potrzeby rynku i obnizenia kosztéw zakupu motoreduktoréw, tam gdzie jest to uzasadnione, w kilku
przypadkach fabryka Cidepa Sincron zdecydowata sie na produkcje reduktoréw w korpusach aluminiowych.

Do tych nalezg reduktory slimakowe serii KM oraz walcowe RBC do paszociggow - wszystkie wielkosci.
Reduktory walcowe o rozmiarach 27CFM i 27CRM (najmniejsze w serii) posiadajg korpusy aluminiowe.
Pozostate reduktory walcowe oraz reduktory slimakowe posiadajg korpusy zeliwne, co stanowi dobrg informacije
dla uzytkownika koricowego.

Fabryka Cidepa-Sincron stawia na sztywno$¢ swoich motoreduktoréw, a tym samym na wydtuzong zywotnos¢,

a niektére serie motoreduktoréw i ich korpusy Zeliwne mogg by¢ w uzasadnionych przypadkach nawet
konstrukcjg maszyny.

www.motoreduktory-cidepa.pl



TEggg{gﬂ® Motoreduktory i reduktory walcowe i walcowo-stozkowe
Leliwne, sztywne korpusy jako elementy nosne konstrukeji maszyny

XR motoreduktory walcowe osiowe, korpusy
zeliwne wzmochnione

Rozmiary reduktora walcowego XR: 2.045; 2.050; 2.055; 2.060; 2.065; 2.070; 2.075;
2.080; 2.100; 2.120; 2.140; 2.160; 2.190

Przetozenie: od 2 do 300

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 75 kW
Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejsciowy peten

Mocowanie: tapy, kotnierz

ROM motoreduktory walcowe o osiach réwnolegtych,
korpusy zeliwne wzmocnione

Rozmiary reduktora walcowego ROM: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6

Przetozenie: od 7 do 112

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 75 kW
Przytaczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejSciowy peten

Mocowanie: tapy lub kotnierz

Mozliwe wyposazenie: Backstop - blokada ruchu powrotnego

CROM motoreduktory walcowo-stozkowe, korpusy
zeliwne wzmochnione

Rozmiary reduktora walcowo-stozkowego CROM: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6
Przetozenie: od 7 do 450

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 55 kW
Przytaczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejSciowy peten

Mocowanie: tapy lub kotnierz

Mozliwe wyposazenie: Backstop - blokada ruchu powrotnego

VCROM motoreduktory walcowo-stozkowe, korpusy zeliwne wzmocnione

Rozmiary reduktora walcowo-stozkowego VCROM: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6
Przetozenie: od 7 do 450

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 55 kW
Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejsciowy peten

Mocowanie: tapy lub kotnierz

Mozliwe wyposazenie: Backstop - blokada ruchu powrotnego

Jutro mozemy wystac
Twoj motoreduktor
z CIDEPA do Ciebie!

www.technical.pl
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Motoreduktory i reduktory walcowe
Pod aplikacje specjalne i standardowe

MRH motoreduktory walcowe, korpusy zeliwne

Rozmiary reduktora walcowego MRH: 71; 80; 90; 100; 112

Przetozenie: od 4 do 84

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 7,5 kW
Przytaczenie silnika: kotnierz IEC B5 lub wat wejSciowy peten

Mocowanie: tapy, kotnierz

RBC motoreduktory walcowe wzmocnione do paszociagow,
obudowy aluminiowe

Rozmiary reduktora walcowego RBC: MOL40; SYG40

Obroty wyjsciowe: 200 lub 300

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,25 do 1,1 kW
Przytaczenie silnika: kotnierz IEC B5

Przytacze do paszociggu: MOLINA lub SYGAMA

DP reduktory walcowe do transporterow przemystowych, korpusy zeliwne

Rozmiary reduktora walcowego DP: 40; 45; 50; 60; 70; 125

Przetozenie: od 5 do 25

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 7,5 kW
Przytaczenie silnika: wat wejsciowy peten

Mocowanie: wat drgzony + ramie reakcyjne

Mozliwe wyposazenie: Backstop - blokada ruchu powrotnego

DPS reduktory walcowe do transporterow rolniczych, korpusy zeliwne

Rozmiary reduktora walcowego DPS: 15; 25; 30

Przetozenie: 6 8

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 7,5 kW
Przytaczenie silnika: wat wejsciowy peten

Mocowanie: wat drgzony + ramie reakcyjne

Mozliwe wyposazenie: Backstop - blokada ruchu powrotnego

TANDEM RL-CRL

przektadnie walcowe przemystowe duzych mocy,
korpusy zeliwne

Przektadnie walcowe o osiach réwnolegtych i prostopadtych
Rozmiary reduktora przemystowego RL-CRL: jedno-, dwu-,
trzy- i czterostopniowe

Przetozenie o osiach réwnolegtych: 1.12 do 630
Przetozenie o osiach prostopadtych: 6.3 do 630

Moc silnika elektrycznego na wejsciu: do 0.9 do 3655 kW
Przytgczenie silnika: wat wejsciowy peten

www.motoreduktory-cidepa.pl



TECHNICAL® Motowariatory cierne z reduktorem slimakowym
T lub reduktorem walcowym

VMQ motowariatory cierne z reduktorem slimakowym

Rozmiary reduktora slimakowego VMQ: 40; 50; 63; 75

Obroty regulowane na wyjsciu

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 0,75 kW
Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5

Mocowanie: tapy lub kotnierz

VMF motowariatory cierne z reduktorem slimakowym

Rozmiary reduktora slimakowego VMF: 44; 49; 62; 86; 110; 130

Obroty regulowane na wyjsciu

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,12 do 4 kW
Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5

Mocowanie: tapy lub kotnierz

VMRH motowariatory cierne z reduktorem walcowym

Rozmiary reduktora walcowego VMRH: 71; 80; 90; 100; 112

Obroty regulowane na wyjsciu

Moc silnika elektrycznego na wejsciu przy 1500 obr/min: od 0,18 do 4 kW
Przytgczenie silnika: kotnierz IEC B5

Mocowanie: fapy lub kotnierz

Producent motoreduktoréow CIDEPA-SINCRON

Cidepa-Sincron to rodzinna, hiszpanska firma specjalizujgca sie w produkcji reduktoréw dla przemystu. Antonio
Cid de la Paz Lucena (dziadek obecnego managera firmy - trzecie pokolenie) juz na poczatku swojej dziatalnosci
rozpoczat produkcje reduktorow (1942 r). W matych warsztatach mechanicznych wytwarzano kota zebate

i korpusy, jak rowniez montowano pierwsze reduktory marki Cidepa-Sincron. Obecnie to firma o powierzchni

hal i magazynow liczgcej 5.800 m? i duzych mozliwos$ciach produkcyjnych.

Filozofia firmy Cidepa - Sincron to trzy podstawowe elementy dziatania:

KLIENT - JAKOSC - SERWIS

W firmie Cidepa procesy produkcyjne odbywajg sie w jej wkasnych centrach obrébczych, ponadto producent

posiada wiasng odlewnie zeliwa i lakiernie - stad mozliwe tak krétkie terminy realizacji motoreduktorow
i reduktorow.

www.technical.pl
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Cidepa Info o motoreduktorach CIDEPA

A GEAR BOXES COMPANY

Motoreduktory wysokiej, europejskiej jakosci marki CIDEPA

Pelna informacje o motoreduktorach Cidepa mozna znalez¢ na stronie www.motoreduktory-cidepa.pl
a tam petna liste produktéw wraz z tatwym zapytaniem o motoreduktor czy reduktor do aplikacji.

Po wpisaniu w zapytanie kilku podstawowych informacji technicznych o zapotrzebowaniu na dany motoreduktor,
klient otrzyma odpowiedz w formie oferty od Technical. W zapytaniu warto zaznaczy¢ jaki potrzebny jest plik

z rysunkami: PDF, AutoCad, SolidWorks, IGS wraz z mozliwo$cig otrzymania takiego pliku na wybrany
motoreduktor. Po wpisaniu parametrow technicznych i iloci motoreduktorow mozemy uzyskac cene i termin
realizacji w formie oferty. Oczywiscie mozna te czynno$ci poming¢ i zrobi¢ opis w zapytaniu biuro@technical.pl.

Mozliwe pliki:  [gPDF | B SolidWorks | A AutoCAD | BB1GS

Dla zaawansowanych mozliwy samodzielny dobér na platformie B2B.

Cidepa-Sicron - jeden z europejskich lideréw, produkujgcych motoreduktory

Cidepa pracuje na programach doborowych i obliczeniowych motoreduktoréw takich samych jak inni liderzy
europejscy z branzy. Jakos¢ i serwis dla Cidepa to wazne parametry.

Kota zebate i slimakowe Cidepa szlifowane sg na najlepszych maszynach, przeznaczonych do tego typu
operacji. Cidepa wykonuje te zadania, przyktadajgc szczegdlng wage do precyzji i jakosci obrobki, podobnie
jak robig to inni znani producenci europejscy. Warto zaznaczy¢, ze sprawnos¢ pary két walcowych Cidepa
dochodzi do 99% (bez tozysk, oleju, uszczelnien), a wszystkie prace obrébcze sg wykonywane we
wilasnych fabrykach tej firmy.

Cidepa w swoich motoreduktorach uzywa sprawdzonych tozysk, uszczelnien i oleju. Nawet najlepiej wykonane
zebatki przy braku oleju pozostajg niesmarowane, co grozi zatarciem motoreduktora. W Cidepa stosuje sie
markowe i jako$ciowe tozyska, uszczelnienia i oleje w my$l zasady: ,Kto smaruje ten jedzie”, a na zyczenie
klienta w niektérych motoreduktorach mozna takze zastosowac tozyska wzmocnione.

Cidepa - produkty europejskie, kompatybilne z wieloma aplikacjami, wszechstronne zastosowania

W wielu przypadkach motoreduktory Cidepa sg bardzo wszechstronne, kompatybilne z wieloma aplikacjami.
S3a tez doskonatg alternatywg dla wymiany motoreduktoréw, produkowanych przez inne firmy. Oczywiscie
Cidepa posiada wiasne serie motoreduktoréw, ktérych nie ma w ofercie innych producentéw. Fabryka Cidepa
oferuje szerokg palete motoreduktoréw dla zaspokojenia réznorodnych potrzeb napedowych i aplikaciji.

Warto wiedzie¢, ze Cidepa produkuje u siebie w Europie wszystkie reduktory. Co wazne, takze reduktory
slimakowe (w przeciwienstwie do duzej czesci producentdw z branzy, ktoérzy jako wtasne produkty dystrybuujg
reduktory wykonane poza Europg w oparciu o tanie podzespoty).

Termin realizacji zaméwien motoreduktorow Cidepa

Cidepa to producent reduktoréw walcowych i slimakowych oraz reduktoréw walcowo-stozkowych,
ktory ma mozliwos$¢ dorobienia w odpowiednim momencie wszystkich czesci reduktoréw. Fabryka
Cidepa-Sincron utrzymuje na stanie magazynowym wszystkie zebatki, waty, korpusy itd. aby méc

szybko zmontowa¢ odpowiedni typ motoreduktora i wysta¢ klientowi nawet w trybie ekspresowym.

W Cidepa standardowym terminem realizacji na kazdy reduktor walcowy czy reduktor slimakowy jest
okres 5 dni roboczych w fabryce plus transport. Taki sam termin jest dla motoreduktoréw walcowych oraz
motoreduktoréw $Slimakowych.

Ekspres termin to wysytka na drugi dzien roboczy w fabryce reduktora czy motoreduktora bezposrednio
z fabryki w Hiszpanii lub z firmy Technical. W takich przypadkach za kazdym razem termin realizacji
nalezy potwierdzic.

Przy wiekszej ilosci zamdwienia motoreduktoréw, reduktoréw czy reduktorow walcowych Tandem - termin
dostawy jest kwestig indywidualnego uzgodnienia i potwierdzenia.

www.motoreduktory-cidepa.pl
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