Taśmy transportujące siatkowe stalowe
**Typ GR-ZK** – z pojedynczą pętlą na końcach albo z podwójnymi pętlami na końcach.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Podziałka</th>
<th>Drut</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>p</td>
<td>c</td>
</tr>
<tr>
<td>[mm]</td>
<td>[mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>4,24</td>
<td>0,89</td>
</tr>
<tr>
<td>5,64</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6,35</td>
<td>0,89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>7,26</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>11,28</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>12,7</td>
<td>1,83</td>
</tr>
<tr>
<td>20,32</td>
<td>2,34</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inne wymiary na zapytanie.

**Materiał:**  
- stal nierdzewna AISI 301,  
- stal sprężynowa.

**Zastosowanie:**  
- w przemyśle cukierniczym,  
- do transportu produktów lekkich,  
- i inne.

Możliwe są również różne rodzaje kół łańcuchowych napędowych i powrotnych oraz kompletne bębny do napędu tych taśm.